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Опросной лист для подбора 
модульной транспортабельной 

котельной установки МТКУ 

 
  

19100, Черкасская обл., Монастырищенский р-н.,  
с.Аврамовка, ул.Центральная 33Б  

 
тел.+38 (04746) 2-51-30; (096) 726-00-70; (099) 737-50-21 

 
E-mail: mzkoua@gmail.com   

www.mzko.ua 
  
 

 
 

 

Заказчик: 

Организация  

Контактное лицо  

Телефон/факс  

E-mail  
 

 

 

Основные сведения для подбора: 

Тип котельной (паровая, водогрейная, паро-водогрейная)  

Предполагаемое количество котлов 

 
 

Паровые           ____________ 
 

 

Водогрейные   ____________ 
 

Мощность котельной по пару, т.п./час  

Требуемое давление пара (избыточное), Мпа  

Требуемая температура пара, оС  

Наличие возвращаемого конденсата, %  

Температура возвращаемого конденсата, оС  

Пожелания по деаэрированию воды (химическая / термическая)  

Мощность котельной по воде (отопление+ГВС), МВт  

Расчетные тепловые нагрузки с учетом потерь, МВт 

Отопление Мин.________ Макс._________ 

Вентиляция Мин.________ Макс._________ 

ГВС Мин.________ Макс._________ 

Необходимость рециркулиции по системе ГВС Да □      Нет □ 

Давление в контурах, м.вод.ст. 

Отопление Подача______ Обратка______ 

Вентиляция Подача______ Обратка______ 

ГВС Подача______ Обратка______ 

Топливо котельной 
Основное _________________ 
 

Резервное_________________ 

 

Давление природного газа  

Необходимость шкафной регулирующей установки  

Необходимость бытовых помещений котельной Да □      Нет □ 

                          
 

                                                           

Силикатный завод 

                                                           

Валерий Тимофеевич  
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Автоматизация котельной 

□ – с обслуживающим    

персоналом 

□ – без обслуживающего    

персонала 

Необходимость диспетчеризации по SCADA-системе  

Давление исходной воды на вводе в котельную, Мпа  

Источник исходной воды (водопровод, скважина, пр.)  

Необходимость бака запаса исходной воды в котельной Да □      Нет □ 

Анализ исходной воды  (заполнить, а 
при наличии приложить) 

Жѐсткость общая, мг-экв/л  

Железо, мг/л  

Кислород, мг/л  

Сухой остаток, мг/л  

Магний, мг/л  

Другие параметры  

Необходимость учета 

Электроэнергия Да □      Нет □ 

Техн.природный газ Да □      Нет □ 

Отпущенный пар Да □      Нет □ 

Отпущенное тепло Да □      Нет □ 

Другой  

Необходимость комплектации дымовой трубой и газоходами Да □      Нет □ 

Необходимость комплектации отдельным стволом на каждый котел Да □      Нет □ 

Высота дымовой трубы, м  

 
Дополнительные требования _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Заполненный опросной лист просьба отправить по электронной почте mzkoua@gmail.com   
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